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jR PROTK Mascara Descartavel FFP3 Com Valvula Marca FIELD

LABORAL Referéncia: 0501082 Idioma

DESCRICAO

PN
@ field | n
DESCRICAO:
; = Mascara descartavel FFP3 NR D
,..-"' ’ I CARACTERISTICAS:
\ = Protege de aerossois sélidos e/ou liquidos irritantes ou ligeiramente toxicos
\ / = Eficiéncia de filtragem 99%; Fator de Protecdo Nominal (FPN): 50 x TLV
R““ = Teste de obstrucdo dolomita opcional (D) para proporcionar uma respiragao
\ém\“‘\\l“ mais confortavel e um desempenho de filtragdo mais duradouro
Ht\n!v&i%.\k.?\j = Valvula em polietileno de alta densidade e silicone sintético que reduz
%“i‘@l incomodos permitindo que o ar exalado seja expelido evitando a acumulagao
de calor no seu interior
= Excelente ajuste facial proporcionado pelos dois elasticos, clip e almofada
nasal
= Dobravel e embalada individualmente
I RECOMENDADA PARA:
‘éi UNI 10 unidades 5 200 unidades = Lixar madeira dura (faia, carvalho); Tratamento de madeira utilizando produtos
UNIDADE PACK CAIXA a base de cobre; Cromo ou arsénio; Decapagem de tinta; Rebarbar cimento,
etc
‘ DADOS DO PRODUTO

Material : Policarbonato Tipo : Mascaras descartaveis NORMAS

Vélvula : Com Valvula Peso @ 129 CE Categoria lll EN 149:2001+A1:2009
Classe FFP : FFP3 S‘rﬁ
FFP3 NR D

\ INFORMAGCAO LOGISTICA

COD. BARRAS

REF. ARTIGO DIMENSOES (EAN 13) QT. / CAIXA QT./PACK COMPRI. LARGURA ALTURA

0501082 artigo simples 5607880129774 200 10 0.012 kg 0.32cm 0.29cm 0.7 cm

TECNOLOGIAS

DOLOMITA

Carga mineral de carbonato de
calcio e magnésio que melhora
a resisténcia mecanica e
durabilidade dos polimeros.

NORMAS

DOLOMITA

Categoria reservada a EPI cuja falha pode causar EN Versdo actual: 2001 com amendment A1:2009.
lesdes graves permanentes ou morte: anti-queda, 149:2001+A1:2009 Cobre ensaios de resisténcia aos choques,
CE Categoria i respiragao contra gases nocivos, arco eléctrico, produtos de limpeza e desinfectantes,
temperaturas extremas, produtos quimicos temperatura, chama e resisténcia respiratoria.
S perigosos, radiacdo ionizante, ambientes EEP3 NR D Referéncia para toda a produgéo actual de
explosivos. Além do exame UE de tipo, exige FFP1/2/3 na UE.

controlo pelo menos anual da produgéo (Médulo
C2 ou D) pelo organismo notificado.

Toméas Mogo Rego + Rua D. Maria Teresa de Noronha, N® 11 - 4°D, 2890-070 Alcochete
Contribuinte: 244210977
JR PROTEK - Equipamentos Protecéo Individual e Vestuario Laboral
Armazém: Rua Maria Lamas, N° 19 e 20 - 2890-183 Alcochete
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