FICHA TECNICA DE PRODUTO

Versdo VV4 - 06/10/2026

7@l Oculo Policarbonato Incolor Marca FIELD
JR PROT:K

LABORAL Referéncia: 0301027 Idioma

DESCRICAO

I CARACTERISTICAS:

@ field

= Lentes em policarbonato
= Oculo de visitante
~ = Sistema de ventilagdo nas protecdes laterais

= Compativel com uso de 6culos graduados em simultaneo
— B - | = Sem qualquer componente metalico

ﬂ\\ , = PESO: 40g
: NORMAS

CE Categoria ll EN 166:2001 EN 170:2002

G$ Y, >

1F 2-1.2

% UNI % 12 unidades ﬁ 300 unidades
UNIDADE PACK CAIXA
‘ DADOS DO PRODUTO

Cor da Armagéo : Incolor Material : Policarbonato
Cor da Lente : Incolor Tipo : Oculos
Marcagéo da Lente : 2-1.2U1F Peso : 40g

CE

INFORMAG

COD. BARRAS

REF. ARTIGO DIMENSOES (EAN 13)

QT. / CAIXA QT./PACK COMPRI. LARGURA

0301027 artigo simples 5607880064037 300 12 0.041 kg 0.56 cm 0.31cm 0.86 cm

TEC OGIAS

32

Antirrisco Compativel Oculos
Revestimento protetor que Graduados
aumenta a resisténcia a riscos e Design que permite usar 0s
abrasdo das lentes, oculos de protegéo por cima de
prolongando a durabilidade. 6culos graduados, sem

comprometer o conforto.
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FICHA TECNICA DE PRODUTO Versdo VV4 - 06/10/2026

jR PROTK Oculo Policarbonato Incolor Varca FIELD

LABORAL Referéncia: 0301027 Idioma

NORMAS

Cobre a maioria dos EPI: calcado de seguranga, Versdo de 2001 da EN 166, publicada e ainda em
CE Categoria I capacgtes de obra, 6culos de proteccao, I_uvas EN 166:2001 usq amploj Cobr.e resisténcia_mecénica, qualidade
mecanicas, protectores auditivos, vestuario de alta Optica, resisténcia a envelhecimento, corroséo,
Py visibilidade e chuva, etc. Antes da comercializagao @ temperatura e higiene. Base para toda a
€ obrigatorio o exame UE de tipo (Mddulo B) 1F certificacé@o de Oculos, viseiras e écrans no
realizado por organismo notificado. mercado europeu.
EN 170:2002 Publicac&o de 2002 da EN 170. Define os
@ requisitos de desempenho e niveis de proteccao
UV para filtros utilizados em 6culos e viseiras.
2-1.2 Referéncia estavel ainda em vigor.
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