FICHA TECNICA DE PRODUTO

Sapato New Kampala S1P Compdsito PU Versdo VV4-03/10/2026

JR PROT:K [EBEGE

ey Idioma
Referéncia: 0122055

DESCRICAO

Ut forwalk

MATERIAL: Microfibra e tecido oxford

= FORRO: Malha tridimensional (sandwich), que proporciona uma melhor fluidez
do calor no interior do calgado; Costuras posicionadas simetricamente para
garantir uma estrutura fixa e resistente; Reforgo anti abrasdo em microfibra na
zona do calcanhar

PALMILHA INTERIOR: Amovivel em poliuretano e gel, forrada a tecido, com

absorcéo de choque na zona do calcanhar; Antiestatica

= SOLA: Poliuretano de dupla densidade resistente a hidrocarbonetos e
antiderrapante

= BIQUEIRA: Compésito resistente a impactos até 200J

= PALMILHA: N&o metdlica resistente a 1.100N

NORMAS

CE Categoria ll EN ISO 20345:2022+A1:2024 BS EN IEC 61340-4-3:2018

3 (&)

- PAR e 10 pares CATHI ESD
éi UNIDADE CAIXA S1P SR
‘ DADOS DO PRODUTO BS EN 61340-5-1:2016
Biqueira : Composito Material Sola : PU dupla densidade @

Material : Microfibra e tecido oxford Cor Material : Preto/Cinzento

Tipo : Sapatos Palmilha : N&o Metélica
Cor Sola : Branco/Preto Peso : 540g (1 Pé, tam.42)
Género : Unisexo Classe : S1P

\ INFORMAGCAO LOGISTICA

REF. ARTIGO DIMENSOES (CEC:'D\‘ E?)RRAS QT. / CAIXA QT./PACK COMPRI. LARGURA ALTURA
0122055. 34 34 5607880118488 10 — 1.1kg 0.33cm 0.38 cm 0.62 cm
0122055. 35 35 5607880114084 10 — 1.144 kg 0.33cm 0.38 cm 0.62 cm
0122055. 36 36 5607880113964 10 — 1.178 kg 0.33cm 0.38 cm 0.62 cm
0122055. 37 37 5607880113971 10 — 1.206 kg 0.33cm 0.38 cm 0.62 cm
0122055. 38 38 5607880113988 10 — 1.244 kg 0.33cm 0.38 cm 0.62 cm
0122055. 39 39 5607880113995 10 — 1.272 kg 0.33cm 0.38 cm 0.62 cm
0122055. 40 40 5607880114008 10 — 1.314 kg 0.33cm 0.38 cm 0.62 cm
0122055. 41 41 5607880114015 10 — 1.358 kg 0.33cm 0.38 cm 0.62 cm
0122055. 42 42 5607880114022 10 — 1.392 kg 0.33cm 0.38 cm 0.62 cm
0122055. 43 43 5607880114039 10 — 1.468 kg 0.36 cm 0.41cm 0.62 cm
0122055. 44 44 5607880114046 10 — 1.5kg 0.36 cm 0.41cm 0.62 cm
0122055. 45 45 5607880114053 10 — 1.548 kg 0.36 cm 0.41cm 0.62 cm
0122055. 46 46 5607880114060 10 — 1.582 kg 0.36 cm 0.41cm 0.62 cm
0122055. 47 47 5607880114077 10 — 1.622 kg 0.36 cm 0.41cm 0.62 cm
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FICHA TECNICA DE PRODUTO

Sapato New Kampala S1P Compdsito PU

Versdo VV4 -03/10/2026
Marca FOR WALK

ESD SRC

Referéncia: 0122055

Idioma

JR PROTEK

LABORAL

NORMAS

Cobre a maioria dos EPI: calcado de seguranga,
capacetes de obra, 6culos de proteccao, luvas
mecanicas, protectores auditivos, vestuario de alta
visibilidade e chuva, etc. Antes da comercializagao

EN ISO
20345:2022+A1:2024

EN ISO 20345:2022 com amendment A1:2024.
Correcgoes técnicas e clarificagfes sobre
novas classes S6/S7 e ensaios SR. Referéncia

CE Categoria ll

AT dut s 2024
é obrigatério o exame UE de tipo (Médulo B) S1P SR para novos proautos apos .
realizado por organismo notificado.
BS EN IEC Revis&o de 2018 com procedimentos revistos para BS EN 61340-5- Revisao de 2016 que reforcou os requisitos de

61340-4-3:2018

calcado dissipativo/condutor, alinhada com a EN 1:2016 verificacdo periddica e introduziu novos ensaios
@ 61340-5-1:2016. Fornece a base experimental para @ para calgado e pavimento. Actual referéncia aceite
ESD) a certificagéo de compliance ESD de calgado. ESD em auditorias de qualidade

automotive/aeroespacial.

PICTOGRAMAS

S1P

S1 + palmilha anti-perfuracao.

Solaresistente a 6leos

Sola inerte a hidrocarbonetos —
mantém aderéncia em
superficies oleosas.

Antiestatico (A)
Dissipa cargas electrostaticas
acumuladas pelo utilizador.

Biqueira de compésito
Biqueira ndo metdlica, leve e
isolante térmica.

ESD
Proteccéo contra descargas
electrostaticas em ambientes
sensiveis (salas EPA).

Zonas reforgadas
(Calgado)

Zonas de reforgo aplicadas em
componentes do cal¢cado onde
o desgaste é elevado —
biqueira exterior, calcanhar,
laterais.

TEXTIL

Palmilha anti-perfuragéo

Proteccéo da planta do pé
contra objectos ponteagudos —
1100 N.

AN
DUAL
Dupla camada (Calgado)

Construgdo em duas camadas
— equilibrio entre protecgao e
conforto.

SRC

Aderéncia combinada em

ceramica com detergente + aco

com glicerina.

METAL
FREE

100 % sem metal

Calcado sem qualquer
componente metalico.

Densidade dupla

Sola com duas densidades —
amortecimento + aderéncia.

W

Absorcao de energia no
calcanhar (E)

Amortecimento no calcanhar —

absorve pelo menos 20 J.

TECNOLOGIAS

30

3D SANDWICH

Malha 100% poliéster que
melhora a fluidez do calor e a
respirabilidade no interior do

calcado.

MG

COMP

Biqueira de composito 200J,
45% mais leve que a de ago,
ndo magnética e isolante
térmica.

PU GEL|

PU GEL

Palmilha em poliuretano com
insercOes de gel no calcanhar e
metatarso para maxima
estabilidade e absorgéo.

PUAGILITY
PLUS

PU AGILITY PLUS
Sola PU bi-densidade

desportlva para amortecimento,

estabilidade e leveza em
qualquer ambiente.
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Zero.

ZERO

Entressola téxtil de 1100N, leve

e flexivel, com 100% de

protecéo da superficie plantar.
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FICHA TECNICA DE PRODUTO

Sapato New Kampala S1P Compdsito PU Versdo VV4-03/10/2026

JR PROT:K [

LABORAL

Idioma
Referéncia: 0122055

INDUSTRIAS

(=)

Eletrénica

Fabricagao de electronica,
montagem PCBA e
manipulacio de componentes
sensiveis.
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